
毕业设计任务书

	学生姓名
	
	专业班级
	
	学　　号
	

	课题名称
	花式喷泉的PLC控制

	指导教师及职称
	余贵

	（以下内容指导教师可根据实际情况进行调整）

	一、已知情况与控制要求
1、花式喷水池示意图
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图a）中4为中间喷水管，3为内环状喷水管，2为中环形状喷水管，1为外环形状喷水管。图b）中的选择开关可有4种选择，可分别用4个开关模拟实现；单步/连续开关为“1”= 单步，“0”= 连续，其他为单一功能开关。

2. 控制要求：

（1）水池控制电源开关接通后，按下启动按钮，喷水装置即开始工作。按下停止按钮，则停止喷水。工作方式由“选择开关”和“单步/连续”开关来决定。

    （2）“单步/连续”开关在单步位置时，喷水池只运行一个循环；在连续位置时，喷水池反复循环运行。

    （3） 方式选择开关用以选择喷水池的喷水花样，1～4号喷水管的工作方式选择如下：

a）选择开关在位置“1”——按下启动按钮后，4号喷水，延时2s，3号喷水，再延时1.5s，2号喷水，再延时2s，1号喷水，1.5s后全部停止1s，接着一起喷水15s为一个循环。

b）选择开关在位置“2”——按下启动按钮后，1号喷水，延时2s，2号喷水，再延时2s，3号喷水，再延时2s，4号喷水，2s后全部停止0.5s，接着一起喷水30s为一个循环。

c）选择开关在位置“3”——按下启动按钮后，1、3号同时喷水，延时3s后，2、4号同时喷水，1、3号停止喷水；交替运行5次后，1～4号同时喷水20s为一个循环。

d）选择开关在位置“4”——按下启动按钮后，喷水池1～4号水管的工作顺序为：

1→2→3→4按顺序延时2s喷水，然后一起喷水10s后，按1→1+2→2→2+3→3→3+4→4→4+1号水管以1s间隔顺序喷水，小循环3次后，一起喷水2s，再停止1s，由4→3→2→1反序分别延时2s喷水，然后再一起喷水10s为一个大循环。

（4） 不论在什么工作方式，按下停止按钮，喷水池立即停止工作，所有存储器

     复位。

	二、设计要求
根据生产设备工作方面及其它方面的需要，本次设计要达到如下设计要求：

(1)要求本次设计的控制装置采用PLC技术实现；

(2)要能完全满足控制要求；

(3)要按照电气设计惯例，提供短路、过载、联锁等故障保护措施；

(4)本次设计的控制装置应由操作屏、电气控制箱(柜)等部分组成，要尽量与生产设备进行一体化安装，具体安装尺寸另行商定；

(5)操作屏上要有完整的信号指示(含电源、启动、停止、故障等指示)；

(6)要按照设计惯例，提供完整的设计说明书(电子书1份、书写或印刷书1份)。

因本次设计时间紧，程序设计及调试部分、电气设计部分要求具体到位，柜屏设计部分不作要求。
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