鄂东职业技术学院毕业设计（论文）任务书

	学生姓名
	
	专业班级
	
	学　　号
	

	课题名称
	病房呼叫器

	指导教师及职称
	张莲花    中级

	（以下内容指导教师可根据实际情况进行调整）

	[目的] 
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1、进一步熟悉单片机串口工作方式2-3的使用方法；
2、了解单片机在串行通信中的应用；
3、了解信号在长线传输中的调试方法。
[功能及原理]
（一） 功能描述
该装置分主机、分机两部分，主机一台，在医护值班室，分机30台，分别放置在30个病房中。病人通过按键可使分机向主机发送信号，主机有两支数码管显示呼叫病人的病房号，三支发光二极管显示呼叫病人所呼叫的内容（如拔针、送水、急救等），医护人员看到病人的呼叫信号后，可按下回应键，向病人回送信号，告知病人已收到呼叫信号，并关闭主机上的显示的信号。

（二） 工作原理
利用单片机内串行接口，实现主从分布式多机通信功能，主机、分机连线如下图所示：
1.硬件原理电路
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分机电路图


3486为长线驱动接收器
3487为长线驱动发送器，采用平衡传输方式大大提高带负载和抗干扰能力。将串行信号转换成RS422标准发送出去，发送距离可达到1200m以上。
2、 软件思路
MCS51单片机串口工作方式2-3为分机通信方式，利用SCON中SM2、TB8、RB8各位的配合可实现如下操作：

1）SM=0，SM2=1 分机向主机发送呼叫请求，并报分机地址信号主机
2）SM=1 主机检查是哪台分机发来的呼叫
3）SM=0 主机接收分机的呼叫信号

	二、主要内容

1、主要技术指标

2、设计方案、设计方法、设计手段

3、主要工作程序



	三、主要仪器设备



	四、主要资料及参考文献



	五、预期设计（论文）成果



	任务下达时间
	2007 年 05 月 20 日



	毕业设计（论文）开始

与完成时间
	2007 年 06 月 01 日

至

2007 年 12 月 10 日



	预计毕业答辩时间
	2007 年 12 月 15 日



	毕 业 设 计 进 度 安 排

	周　　次
	工　作　内　容
	检 查 方 式

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	第　 周 至 第 　周
	
	

	专业教研室负责人意见
	签名：　　　　　

年　月　日
	系审核意见
	（系 公 章）　

年　月　日

	任务下达人签　字
	年　月　日
	任务接受人签　字
	年　月　日

	备　注：

1、此表由各专业教研室统一规格后打印。

2、本任务书一式三份，由指导教师填写相关栏目，经系审核同意后，系、指导

教师和学生各执一份。

3、本任务书须与学生的毕业设计（论文）一并按要求装订存档。

	鄂东职业技术学院教务处


























































